密闭式干法制粒机的安全操作规程
　　密闭式干法制粒机是一种应用较广泛的粉碎制粒设备，广泛应用于制药、食品、化工等行业中。但由于该设备在使用时存在一定的危险性，因此在操作时需遵循一定的安全操作规程及进行必要的保养与维护。今天小编就为大家介绍一下密闭式干法制粒机的安全操作规程。 
　　1、设备安装 
　　在设备安装前，必须确保场地平坦、空气流通，并配备消防器材。 
　　设备铺设有防滑、防酸碱的地面垫，并设置明显的警示标识。
 
　　2、正确接通电源 
　　制粒机的电源线必须与电源安装地线有连接。在使用设备时必须确保设备接地正常，并需要使用有三芯接地插头的电源插座。
 
　　3、设备的操作注意事项 
　　(1)设备启动前，必须检查设备上所有按钮、开关是否处于正常位置。 
　　(2)启动后，应该适当调节、检查清洁室压力、风量、温度、网孔等参数指标是否符合要求。 
　　(3)设备通电之前，应切断气源，以确保设备上所有气动元件均处于停止状态。 
　　(4)设备定期需要进行清理维护，并按规定加油或换油，以保证设备正常工作。
 
　　4、操作时需注意的事项 
　　(1)操作人员必须熟悉设备运行规程，并注意设备周围的安全管控。 
　　(2)操作人员在操作过程中，必须佩戴防护眼镜、口罩等必要的防护用品。 
　　(3)操作人员应避免在机器运转时添加原料，应停机后再进行操作。 
　　(4)当设备出现故障警报时，必须及时停机排除故障。
 
　　5、遵循应急处理程序 
　　在必要的情况下，需要立即应对紧急情况。操作人员必须熟知应急处理预案，并在操作结束后，及时关闭所有设备。
